Przedmiar robot

Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich - izolacji pionowej i poziomej
fundamentow wraz z wykonaniem tynkéw renowacyjnych przy budynku plebanii

parafialnej w msc. Wrzawy, gm. Gorzyce

Budowa: Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich
Obiekt lub rodzaj robét: Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich - izolacji pionowej i poziomej
fundamentéw wraz z wykonaniem tynkéw renowacyjnych przy budynku
plebanii parafialnej w msc. Wrzawy, gm. Gorzyce
Lokalizacja: Wrzawy, gm. Gorzyce

Wrzawy 26, 39-432 Gorzyce

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka Wrzawy
Wrzawy 26
39-432 Gorzyce

Wykonawca: Zlecenie wykonania firmie specjalistyczne.

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-04-04 Parafia Rzymsko-Katolicka Wrzawy
Wrzawy 26
39-432 Gorzyce
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Ogélna charakterystyka obiektow lub robét

Charakterystyczne parametry obiektu

Budynek mieszkalny (plebania), parterowy, z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony.

Budynek niski ok. 9,50m.

Dach dwuspadowy, naczétkowy, kryty blach6wka.
Obiekt wzniesiono w technologii tradycyjne;j, murowanej.
Rozwigzanie konstrukcyjne:

Sciany zewnetrzne - murowane..

$ciany wewnetrzne none ~ murowane

Budynek mieszkalny

lloé¢ kondygnaciji 3

powierzchnia zabudowy197,40 m2
wysoko$¢ budynku ok. 9,50 m
wysoko$¢ pomieszczen :ok. 2,50 m

budynek wolnostojacy, parterowy, z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.
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ZaloZenia wyjsciowe do kosztorysowania

KOSZTORYS OPRACOWANO W CELU OKRESLENIA ZAKRESU | WARTOSC| ROBOT ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM - prac
budowlano-konserwatorskich - izolacji pionowej i poziomej fundamentéw wraz z wykonaniem tynkéw renowacyjnych przy budynku plebanii
parafialnej w msc. Wrzawy, gm. Gorzyce

Przedmiotowy zakres prac to; Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich - izolacji pionowej i poziomej fundamentéw wraz z wykonaniem
tynkéw renowacyjnych przy budynku plebanii parafialnej w msc. Wrzawy, gm. Gorzyce

a) Obiekt lub rodzaj robé6t

- wykonanie prac budowlano-konserwatorskich - izolacji pionowej i poziomej fundamentéw wraz z wykonaniem tynkéw renowacyjnych przy
budynku plebanii parafialnej w msc. Wrzawy, gm. Gorzyce

b) Lokalizacja obiektu
NR EWID. DZIALKI 2049/1, WRZAWY, obreb 0006 WRZAWY, jednostka ewid. 182002_2 GORZYCE
€) Zamawiajacy (nazwa i adres)

Parafia Rzymsko-Katolicka Wrzawy 26, 39-432 Gorzyce

Sposéb wykonania robét
Zlecenie wykonania robét - Firmie specjalistycznej
Dane cenowe i podstawy naktadéw

d) Kosztorysem objeto roboty zwiazane z wykonaniem prac budowlano-konserwatorskich - izolacji pionoweyj i poziomej fundamentéw wraz z
wykonaniem tynkéw renowacyjnych przy budynku plebanii parafialnej w msc. Wrzawy, gm. Gorzyce

Przy opracowaniu kosztorysu uwzgledniono; zakres robét na podstawie przedstawionego planowanego zakresu przez Projektowata: mgr inz.
arch. Salwator Dabek

€) Metoda i formuty sporzadzenia kosztorys6w (uproszczona wig formuly 1 ):
f) Zrédta lub zasady ustalenia cen Jednostkowych robét:

Zrédta cen materiatéw:

Na podstawie danych rynkowych, cen zakupu ustugi, zakupu materiatéw oraz na postawie danych rynkowych lub powszechnie stosowanych
aktualnych publikacji a takze na podstawie Biuletynu cen scalonych do przygotowywania kosztorys6w inwestorskich i ofertowych,
opracowywania uproszczonych kalkulacji rozliczen robét budowlanych, obliczania kosztéw robst budowlanych przy opracowywaniu
whnioskéw o dotacje ze srodkéw pomocowych z Unii Europejskiej, waloryzacji wynagrodzen kontraktowych oraz cen jednostkowych robét, w
tym réwniez zgromadzonych we wiasnych bazach cenowych u inwestoréw | wykonawcéw, negocjowania cen w bezprzetargowych
postepowaniach zlecenia robét,

Zakres przedmmiaru robét dokonano na podztawie uagodnieri, wymogéw i objasnien inwestora,

Kosztorys opracowano w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pianowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. poz. 2458), z wylaczeniem mozliwosci stosowania wskaznikéw cen
jednostkowych, jako podstawy okreélania wartosci kosztorysowej robét.

Sporzadzit:

Uwagal Zatozenia kosztorysowe sporzadza sie na podstawie dokumentaciji wykonawczej, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, umowy o wykonanie robét (kosztorys powykonawczy i dodatkowy), uzgodnien miedzy
stronami lub decyzji wykonawcy robét (kosztorysanta) gdy brak ustalen w wymienionych wyzej opracowaniach.
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Przedmiar roboét

Nr | Podstawa | Opis robét |Jm | lloé
|Kosztorys [Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich - izolacji pionowej i poziomej | [

‘ ‘fundamentéw wraz z wykonaniem tynkow renowacyjnych przy budynku plebanii ‘

| |parafialnej w msc. Wrzawy, gm. Gorzyce l |
1 |Element |Elementy zewnetrzne | ]

1 |KNNR6/803/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka na padsypce cementowo-piaskowej, recznie - opaska i dojscia przy |
( budynku

'KNNR 6/801/3 |Rozebranie podbudo

I

2

3 |KNNR®
Viyiicz

rz budynku w gruncie kat.

—
4 \KNKRB 1/30472 ’Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw wykop o gleb. do 1.5m na zewnat
11l

m3 ‘ 276,75

5 ]
40173711
Wyliczenie floscirobét: |
276,75 m2 | 276,75
6 ............................................................................... |
276,75, |
| RAZEM: 276,75/m2 | 276,75
7 KNRwW |Osuszanie powierzchni lampami benzynowymi powierzchnia pionowa- §ciany fundamentowe '

....................................................................................................................................................................................... ; 276,75,
‘ RAZEM: 276,75\m2 | 276,75
8 ‘DC 19/510/2 (1) |Wykonanie Przepony poziomej metoda iniekcji ci$nieniowej w $cianaych murowanych z cegly zwyklej przy uzyciu ‘ [

preparatu, iniekcja jednorzedowa, mur o grubosci 1 i 1/2 cegty - wykonanie izolacji poziomej w miejscach
| | najbardziej zawilgoconych metodag iniekcji cisnieniowej 1-rzedowej [m | 6,00
9 [DC19/601/10 |Wzmocnienie struktury muru preparatem - Preparat do wzmacniania, 2 warstwy, - 'm2 | 132,23
10 |TZKNBK [Dodatkowe wzmocnienie struktury muru szlamem mineralnym uszczelniajacym wysokiej odpornosci na siarczany ‘ |
7/302/30 (1) | Szlamy siarczanowe Szlamy uszczelniajgce m2 132,23

T

11 |KNR 26/642/3 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie (grubosci 2,5 cm, na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazoi
‘ |pianobetonéw, na $cianach ptaskich), $ciany wewnetrzne, pomieszczenie ponad 5'm2 - wykonanie tynkéw
renowacyjnych specjalistycznym tynkiem, magazynujgcym szkodliwe sole, przeznaczonym do stosowania na

RAZEM:: 132,23/m2 ‘ 132,23

|Dodatkowe wzmocnienie struktury tynku preparat Remmers Kiesol Koncentrat Krzemionkujgcy - wzmocnienie |

‘tynku renowacyjnego poprzez dwukrotne powlekanie powierzchni bezrozpuszczalnikowym koncentratem

krzemionkujacym o dziataniu wzmacniajagcym ‘

| Krotno§é=2,0000 m2 | 132,23

13 |DC 19/409/4 'Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej , uszczelnienie 2 warstwy, powierzchnie pionowe - wykonanie ‘
pionowej, dwuwarstwowej izolacji $cian fundamentowych z elastycznej polimerowej powioki grubowarstwowej, |

12
|71302/30 (1)

{aczacej wiasciwosci elastycznego, mostkujacego rysy, mineralnego szlamu uszczelniajgcego oraz bitumicznej ‘ ‘

| powdoki grubowarstwowej m2 132,23
14 |KNR 202/607/2 [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,grub. 0,3 mm - wykonanie izolacji $cian

|fundamentowych z folii polietylenowej gr 0,3 mm {ochrona powloki izolacyjnej przed przerwaniem struktury). m2 132,23
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Nr |  Podstawa | Opis robét [Jm | liosé
15 |KNR 401/105/2 iZasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegiog¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 1 5’cm, grunt kategorii (11 - | |
.. |Z3SYDgrUNtuzukopu .

276,75 |
276,75/m3 | 27675

fjaki mechan. ; gr. .’7

276,75
L ——— ——— 70,50]
18 |KNR 231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem m2 17 61,

19 [KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara i

61,100m2 | 61,10

20 'KNR 221110111 fOczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i zlozenie zanieczyszczeri w pryzmy m3 | 8,50,
21 |[KNRW |Plantowanie (obrobienie na czysto), wykonywanych recznie, grunt kategorii I-l - przy §cianach i opasce budynku ‘ ‘
201/506/1 |

I —— 84,00
3] 84,000m2 | 84,00
2 L
22
23
: 6,35
[ B 635m3 | 635
24 opu |
767 |
RAZEM:; 7,67 m3<‘7 7,67
25 |KNR401/105/10 [Dodatkowe naktady za kazdy nastepny przerzut ziemi ponad normatywne 3'm w poziomie lub 1,5'm w gére, grunt |

|
|
|

27

................................................................................................................................................................... : 3,22 ‘
RAZEM: 1841/m3 | 1841

|

28 |KNR 401/105/4 |Odwiezienie gruzu,ziemi taczkami na odleglos¢ do 10°m, grunt kategorii I-111 m3 18,41
29 ‘KNR 401/105/9 ‘ Dodatkowe naktady za kazdy nastepny przerzut ziemi ponad normatywne 3'm w poziomie lub 1,5'm w gére, grunt

kategorii Il |m3 18,41
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Nr | Podstawa | Opis robét
30

L [ VY|
| RAZEM: 6.21

| ) m3 | 6,21
31 |KNR 214/1003/1 |Zasypywanie wnek i przestrzeni za $cianami budowli gruntem dowiezionym, grunt pozyskany z dostaw - zakup, + |
|dostawa piasku do zasypki |m3 | 6,21|

32 |KNKRB 1/229/5 |Zageszczanie nasyp6w ubijakami recznymi i mechan. zageszczarkami, ubijaki mechan. ; gr. zageszczonej |

warstwy w stanie LUZNYM 25 cm; Kat. gruntu NI-v 6,21
33 Uzupetnienie, posadzki o powierzchni 1,0-5.0°
RAZEM: 2482m2 | 2482
34 |KNRBC 2/121/3 Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, naprawa podioza i wypetnienie spoin, zaprawa |
2 |
i ' RAZEM: 107,25/m2 | 107,25
35 ﬂ?NRW Oczyszczenie $cierne muréw z cegly, bloczkéw, mury gladkie - oczyszczenie powierzchni Sciany do betonu lub |
R s |
Wyliczenie iloci r
IR = 5769
RAZEM 107,25/m2 ‘ 107,25
36 |Kalkulacja |Osuszanie powierzchni lampami benzynowymi powierzchnia pionowa- $ciany fundamentowe
|wiasna i kpl ‘ 1,00
RAZEM:: 107,25 m2 ‘ 107,25

38 ‘DC 19/601/10  Wzmocnienie struktury muru preparatem - Preparat do wzmacniania, 2 warstwy - wzmocnienie struktury muru |
szlamem mineralnym uszczelniajacym o wysokiej odpornosci na siarczany.

RAZEM:: 107,25|m2 | 107,25

Tynki renowacyjne wykonywane recznie (grubosci 2,5 cm, na podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazoi | |

pianobetonéw, na $cianach plaskich), $ciany wewnetrzne, pomieszczenie ponad 5'm2 - wykonanie tynkéw

|renowacyjnych specjalistycznym tynkiem, magazynujgcym szkodliwe sole, przeznaczonym do stosowania na
|

39 |KNR 26/642/3

27,69
] RAZEM:: 107,25m2 | 107,25
40 IKNR 1901/716/2 | Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach, biegach i spocznikach, wapno | !

(2) |suchogaszone ‘
42,58
RAZEM:: 42,58/ m2 42,58

41 |KNR 'Malowanie farbg mineralng 2- krotne, tynkéw wewnetrznych, sufitéw ‘
190113013 | m2 | 4258

42 |TZKNBK Malowanie tynkéw roboty malarskie wapienne pobielenie powierzchni otynkowanych - dwukrotnie - malowanie

15/101/6
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Tabela elementéw scalon ych

[Nr |

Nazwa | Wartosé z |% wart,
| narzutami | koszt.
'Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich - izolacji pionowej i poziomej fundamentéw wraz z wykonaniem
___|tynkéw renowacyjnych Przy budynku plebanii parajaﬂej_w msc. Wrzaly, , gm. Gorzyce - -
1 |Elementy zewnetrzne ., B oy Sy ] b
2 |[Elementy wewnetrzne PP - e E - . —'__
Suma elementow kosztorysu Yy - = =
[ Razem Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich - izolacji pionowej i poziomej fundamentow wraz 2 = I
L | wykonaniem tynkéw renowacyjnych przy budynku plebanii parafialnej w msc. Wrzawy, gm. Gorzyce neﬂc! |
stopanr — 7 —— ————————
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